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corda poliÉster primavera seda carretel

unidadecomprimentocorcódigo

050994
050995
050996
050807
041660
041671
041683
050802
050803
050948
050240
050945
050242
041725
041737
041749
050946
050947

400 m
230 m
155 m
150 m
240 m
165 m
105 m

70 m
55 m

400 m
230 m
155 m
150 m
240 m
165 m
105 m

70 m
55 m

Branca
Branca
Branca
Branca
Branca
Branca
Branca
Branca
Branca

Colorida
Colorida
Colorida
Colorida
Colorida
Colorida
Colorida
Colorida
Colorida

3,0 mm
4,0 mm
5,0 mm
6,0 mm
8,0 mm

10,0 mm
12,0 mm
14,0 mm
16,0 mm

3,0 mm
4,0 mm
5,0 mm
6,0 mm
8,0 mm

10,0 mm
12,0 mm
14,0 mm
16,0 mm

Carretel
Carretel
Carretel
Carretel
Carretel
Carretel
Carretel
Carretel
Carretel
Carretel
Carretel
Carretel
Carretel
Carretel
Carretel
Carretel
Carretel
Carretel
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diâmetro

corda polipropileno tranÇ. rolo

Alta durabilidade e resistência.
Excelente flutuabilidade e baixa absorção de umidade.
Ideal para amarração de cargas, redes de proteção esportivas,
utilização na agricultura e construção civil.
Matéria prima 100% polipropileno.

diâmetro compr. aprox.

1/8" / 3,0 mm
5/32" / 4,0 mm
3/16" / 5,0 mm

1/4" / 6,0 mm

230 m
460 m
310 m
260 m

050826
050827
050828
050821

código

Maior variedade de cores vivas e brilhosas.
Alta durabilidade e resistência.
Feita de matéria-prima virgem com aditivo UV.
Praticidade do uso em carretel.
Matéria-prima 100% polipropileno.

corda polipropileno multicor

unidade

048832
048833
048834
048835
048836
048837
048838
050955
050956

código

Carretel
Carretel
Carretel
Carretel
Carretel
Carretel
Carretel
Carretel
Carretel

unidade

Rolo
Rolo
Rolo
Rolo

comp.

625 m
360 m
250 m
165 m
258 m
190 m
140 m

70 m
55m

3,0 mm
4,0 mm
5,0 mm
6,0 mm
8,0 mm

10,0 mm
12,0 mm
14,0 mm
16,0 mm

diâmetro

Produzidas com garrafas PET, possui baixo custo e ótima resistência à intempéries.
Ideal para amarração de cargas, fardos, redes de proteção esportivas, 
cortinas de aviários e na agricultura em geral.
Praticidade do uso no carretel. 
Fabricada em 100% poliéster - PET.  
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CORDA polipropileno branca 

unidadecódigo

050571
050572
050573
050574
050561
050562
050563
050953
050954

comprimento

625 m
360 m
250 m
165 m
258 m
190 m
140 m

70 m
55 m

Carretel
Carretel
Carretel
Carretel
Carretel
Carretel
Carretel
Carretel
Carretel

3,0 mm
4,0 mm
5,0 mm
6,0 mm
8,0 mm

10,0 mm
12,0 mm
14,0 mm
16,0 mm

diâmetro

Alta durabilidade e ótima flutuabilidade.
Feita de matéria-prima virgem com aditivo UV.
Ideal para amarração de cargas, redes de proteção esportivas,
utilização na agricultura e construção civil.
Praticidade do uso em carretel.
Matéria-prima 100% polipropileno.

CORDA de segurança nr18 3 capas

unidadecódigo

002290 Kg

Cabo para uso específico em cadeira suspensa e cabo-guia de segurança 

para fixação de trava-quedas.

Constituída em trançado triplo e alma central torcida em multifilamento de 

poliamida.

Rolos com aproximadamente 10 Kg.

fitilho

display p/ cordas em carretel

Fabricados em tubos de aço.
Indicado para cordas em carretel.
Capacidade máxima até 4 carretéis grandes e 
4 carretéis pequenos.
Medidas: 1,55m x 45cm x 0,45cm
(altura x largura x profundidade)

unidade

050894

código

Peça

ATENÇÃO:
• Não utilizar para elevação / transporte de pessoas ou animais, cadeiras suspensas, 
cabos guia de segurança ou na fixação de trava-quedas.
• Não recomendado para utilização em práticas esportivas.

Ótimo custo-benefício.

Utilizado para amarrações de diversos produtos, 

contendo cada rolo aproximadamente 700g. 

Matéria-prima polipropileno 100% reciclável.

050796

código especificação

PP 05

unidade

BB

Cordas vendidas separadamente.

ATENÇÃO:
• Não utilizar para elevação / transporte de pessoas ou animais, cadeiras suspensas, 
cabos guia de segurança ou na fixação de trava-quedas.
• Não recomendado para utilização em práticas esportivas.

ATENÇÃO:
• Não utilizar para elevação / transporte de pessoas ou animais, cadeiras suspensas, 
cabos guia de segurança ou na fixação de trava-quedas.
• Não recomendado para utilização em práticas esportivas.

ATENÇÃO:
• Não utilizar para elevação / transporte de pessoas ou animais, cadeiras suspensas, 
cabos guia de segurança ou na fixação de trava-quedas.
• Não recomendado para utilização em práticas esportivas.

ATENÇÃO:
• Não utilizar para elevação / transporte de pessoas ou animais, cadeiras suspensas, 
cabos guia de segurança ou na fixação de trava-quedas.
• Não recomendado para utilização em práticas esportivas.

diâmetro

1/2" / 12,0 mm

comprim.*

100 m

*Poderá haver variação no peso e comprimento.



corda sisal

Indicada para amarrações de cargas, madeiras, confecções de artesanatos, entre outras atividades. 

Muito comercializada no ramo agropecuário.

Corda 100% natural, sendo uma opção inteligente e ecologicamente correta. 

Possui ótima resistência, praticidade e baixo custo.

código diâmetro especificação peso aprox. rolo*

007109
000279
002926
000292
000309
000310
000322
000334
000346
000358
000360

9/64" / 3,5 mm  (155/1) 
1/16" / 1,5 mm  (500/1)
1/8" / 3,0 mm    (200/1)

1/4" / 6,0 mm
5/16" / 8,0 mm
3/8" / 10,0 mm
1/2" / 12,0 mm

9/16" / 14,0 mm
5/8" / 16,0 mm
3/4" / 19,0 mm
1" / 25,0 mm

Fio de sisal enfardadeira
Novelo
Novelo

Sisal torcida
Sisal torcida
Sisal torcida
Sisal torcida
Sisal torcida
Sisal torcida
Sisal torcida
Sisal torcida

9 Kg
1 Kg
1 Kg
6 Kg

11 Kg
12 Kg
20 Kg
30 Kg
35 Kg
50 Kg
70 Kg

c
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unid.

Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
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ATENÇÃO:
• Não utilizar para elevação / transporte de pessoas ou animais, cadeiras suspensas, 
cabos guia de segurança ou na fixação de trava-quedas.
• Não recomendado para utilização em práticas esportivas.*Poderá haver variação no peso do rolo. 
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Standard
Standard
Standard

Plus
Extra forte
Multiuso

Construtor
Pratica

Standard
Especial

Plus
Forte

Especial
Extra forte
Multiuso
Prática

Standard
Especial

Plus
Forte

Qualidade diferenciada. Alta durabilidade e resistência.

Proteção contra infiltração em telhados,  deslizamentos e/ou erosões de barrancos, 

barreiras e arrimos.

Utilizada para cobertura, forração e proteção de pisos, materiais, máquinas e equipamentos.

Espessura definida em função do tipo de aplicação.

Disponível em diversas cores, tamanhos e espessuras.

lona de polietileno PREMIUM

código medida cor especificação unidade

050543
050546
025264
050555
050537
050716
036237
050535
048536
050536
050209
050556
050547
050542
050719
050538
050539
050540
050541
050557

2 x 100 m
3 x 100 m
4 x 50 m
4 x 50 m
4 x 50 m

4 x 100 m
4 x 100 m
4 x 100 m
4 x 100 m
4 x 100 m
4 x 100 m
4 x 100 m
5 x 100 m
6 x 50 m

6 x 100 m
6 x 100 m 
6 x 100 m
6 x 100 m
6 x 100 m
6 x 100 m 

 

Preta
Preta
Preta
Preta
Preta
Preta
Preta
Preta
Preta
Preta
Preta
Preta
Preta
Preta
Preta
Preta
Preta
Preta
Preta
Preta

BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB

004406
004420
001569
048839
007134
050207
001624
024946
007705
008280
024934
007316
001661
048817
009386
007717
050998
024922
007778
001648
050902

8 x 50 m
8 x 50 m
8 x 50 m

8 x 100 m
8 x 100 m
8 x 100 m 
8 x 100 m
4 x 50 m
4 x 50 m
4 x 50 m
4 x 50 m
4 x 50 m
4 x 50 m
4 x 50 m
4 x 50 m
4 x 50 m
4 x 50 m
4 x 50 m
4 x 50 m
4 x 50 m

4 x 100 m

Preta
Preta
Preta
Preta
Preta
Preta
Preta

Amarela
Amarela
Amarela

Azul
Azul
Azul

Branca
Branca
Branca

Transparente
Transparente
Transparente
Transparente
Transparente

Especial
Média
Grossa

Construtor
Especial
Padrão
Média

Especial
Média
Grossa

Especial
Média
Grossa

Especial
Média
Grossa
Leve 

Especial
Média
Grossa

Plus

BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB

código medida cor especificação unidade

Proteção contra infiltrações em telhados, deslizamentos e/ou erosões 
de barrancos, barreiras e arrimos.
Cobertura, forração e proteção de peças, maquinários, produtos e 
materiais em geral.
Praticidade no manuseio e armazenamento. 

lona cortada s/ ilhose

código medida

050739
034289
050777
034290
034307
034319
050740

2 x 2 m
3 x 2 m
4 x 2 m
4 x 3 m
4 x 4 m
5 x 4 m
6 x 4 m

Preta
Preta
Preta
Preta
Preta
Preta
Preta

cor unidade

Peça
Peça
Peça
Peça
Peça
Peça
Peça

lona polietileno - linha econômica

espessura medida

Leve
Padrão

Pop
Média
Grossa

Premium
Extra forte

Média
Grossa

 4 x 100 m
4 x 100 m
4 x 100 m
4 x 100 m
4 x 100 m
4 x 100 m
4 x 100 m
6 x 100 m
6 x 100 m

050992
050911
051035
001594
050750
050950
050721
001612
050751

código unidade

BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB

Ótimo custo-benefício.
Proteção contra infiltrações em telhados, deslizamentos e/ou erosões de 
barrancos, barreiras e arrimos.
Cobertura, forração e proteção de peças, maquinários, produtos e 
materiais em geral. 

L
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filme agrÍcola

Filme transparente desenvolvido para culturas que exigem alta 
intensidade de luz como flores, hortaliças e plantas ornamentais.
Excelente resistência aos raios UV.
Resistência aos defensores agrícolas.
Proteção da cultura contra anormalidades climáticas como geadas, 
granizos, etc.

medida unidade

4 x 105 m BB004169

código

lona para silagem - manta lona

Associa a qualidade das lonas pretas às características do filme branco. 

A face branca é responsável por refletir a luz solar, diminuindo o efeito 

da dilatação térmica e a face preta garante proteção e ótima resistência 

mecânica.

Produzida com resina semi-virgem e aditivos Anti-UV e Anti-Oxidante.

código medida unidade

050313
038532
050414
051000
051001

6 x 50 m
8 x 50 m
8 x 50 m

10 x 50 m
12 x 50 m

BB
BB
BB
BB
BB

especificação

Média
Média
Grossa
Grossa
Grossa

cor

Preta / Branca
Preta / Branca
Preta / Branca
Preta / Branca
Preta / Branca

display p/ lonas plÁsticas

Fabricados em tubos de aço.

Para utilização de lonas com larguras de 2 à 8 metros.

Medidas:1,50m x 1,20m x 40cm (altura x largura x profundidade).

Capacidade máxima de até 4 bobinas de lonas de 2 a 5 metros ou 

3 bobinas de lonas de 6 a 8 metros.

unidade

050944

código

Peça

Lonas vendidas separadamente.

espessura

100 micra
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Tecnologia XF com laminação cruzada, impermeável, resistente a furos e rupturas.
Lavável, leve e de fácil manuseio.
Resistente aos raios solares e com bordas reforçadas.
Ideal para uso doméstico, camping e coberturas.

código medida unidade

050929
050930
050931
050932
050933
050934
050935
050937
050936
050938
050940
050941

2 x 2 m
3 x 2 m
3 x 3 m
4 x 3 m
4 x 4 m
5 x 3 m
5 x 4 m
6 x 4 m
6 x 5 m
7 x 6 m
8 x 7 m

10 x 8 m

 

Azul
Azul
Azul
Azul
Azul
Azul
Azul
Azul
Azul
Azul
Azul
Azul

cor

Peça
Peça
Peça
Peça
Peça
Peça
Peça
Peça
Peça
Peça
Peça
Peça

LONA CARRETEIRO Leve

Gramatura de 65 g/m².

encerado de polietileno encerado de polietileno reforçado

Gramatura de 75g/m².
Ilhoses metálicos a cada 1 metro.
Fio sintético ao redor da bainha (maior resistência ).
Fabricado com polietileno de alta e baixa densidade com aditivo que 
protege contra os raios ultravioletas.
Espessura de aproximadamente 100 micra.

Gramatura de 105 g/m².
Cantos reforçados.
Ilhoses metálicos a cada 1 metro. 
Fio sintético ao redor da bainha (maior resistência).
Fabricado com polietileno de alta e baixa densidade com aditivo que
protege contra os raios ultravioletas.
Espessura de aproximadamente 150 micra.

código medida unidade

048961
048962
048963
048964
048965
048966
048967
049221
049222
048968
048969
048970
048971
048972
048973
049223
049224
049225
048974
049227
048975
048976

2 x 2 m
3 x 2 m
3 x 3 m
4 x 3 m
4 x 4 m
5 x 3 m
5 x 4 m
5 x 5 m
6 x 3 m
6 x 4 m
6 x 5 m
6 x 6 m
7 x 4 m
7 x 5 m
7 x 6 m
8 x 4 m
8 x 5 m
8 x 6 m
8 x 7 m

10 x 5 m
10 x 8 m

12 x 10 m 

Azul
Azul
Azul
Azul
Azul
Azul
Azul
Azul
Azul
Azul
Azul
Azul
Azul
Azul
Azul
Azul
Azul
Azul
Azul
Azul
Azul
Azul

cor

Peça
Peça
Peça
Peça
Peça
Peça
Peça
Peça
Peça
Peça
Peça
Peça
Peça
Peça
Peça
Peça
Peça
Peça
Peça
Peça
Peça
Peça

código medida unidade

048506
048507
048508
048509
048510
048511
048512
048513
048514
048515
048955
048939
048516
049207
049208
049209
048517
050898
048518
048762

2 x 2 m
3 x 2 m
3 x 3 m
4 x 3 m
4 x 4 m
5 x 3 m
5 x 4 m
6 x 4 m
6 x 5 m
6 x 6 m
7 x 4 m
7 x 5 m
7 x 6 m
8 x 4 m
8 x 5 m
8 x 6 m
8 x 7 m

10 x 5 m
10 x 8 m

12 x 10 m 

Azul
Azul
Azul
Azul
Azul
Azul
Azul
Azul
Azul
Azul
Azul
Azul
Azul
Azul
Azul
Azul
Azul
Azul
Azul
Azul

cor

Peça
Peça
Peça
Peça
Peça
Peça
Peça
Peça
Peça
Peça
Peça
Peça
Peça
Peça
Peça
Peça
Peça
Peça
Peça
Peça 

plÁstico bolha

Produzido em filmes de polietileno linear de baixa densidade 
com bolhas de ar. É leve, de fácil manuseio e 100% reciclável.
O plástico bolha é amplamente utilizado na indústria moveleira, 
automobilística, logística e transportes, mudanças, eletroeletrônico, 
civil, metalúrgicas e embalagens em geral.
Expessura aproximada de 25 micra.

medida unidade

1,30 x 100 m BB

código

008059

filme streTch c/ tubete 25 micra

Solução econômica para transporte de cargas paletizadas, pois é 
utilizado durante o processo de movimentação, protegendo o produto
contra a violação, poeira e umidade.
Alta resistência mecânica (alongamento).
Alto poder de aderência.
Elevado brilho e transparência.
Alta resistência à perfuração e rompimento.
Atóxico e inodoro.
Peso aproximado da bobina com tubete: 3 Kg.

largura unidade

50 cm Kg050442

código



mangueira primavera carretel
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Produzida em PVC ultraflexível para garantir maior flexibilidade e 
durabilidade;
Indicada para condução de água fria para limpeza, irrigações em jardins e
serviços gerais.
Melhor custo benefício para utilização em display.

mangueira polietileno plus

código

050675
050985
050987
050678
050671
050673
050667
050674
050668
050676
050672
050677
050670

comp.

25 m
50 m
50 m
25 m
50 m
25 m
50 m
25 m
50 m
25 m
50 m
25 m
50 m

selo

Vermelho
Vermelho
Amarelo
Verde
Verde

Vermelho
Vermelho
Amarelo
Amarelo
Verde
Verde

Vermelho
Vermelho

diâmetro

1/2"
1/2"
1/2"
3/4"
3/4"
3/4"
3/4"
3/4"
3/4"

1"
1"
1"
1"

unid.

Rolo
Rolo
Rolo
Rolo
Rolo
Rolo
Rolo
Rolo
Rolo
Rolo
Rolo
Rolo
Rolo

1,5 mm
1,5 mm
2,0 mm
1,5 mm
1,5 mm
2,0 mm
2,0 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,0 mm
2,0 mm
2,5 mm
2,5 mm

espessura

Condução de água em geral, sendo indicada para projetos de pequeno 

porte em redes de abastecimento e distribuição do setor agropecuário.

Recomenda-se a utilização sem exposição às intempéries para prolongar

sua vida útil.

Disponível em rolos de 25m e 50m.

mangueira trançada siliconada 

Produzidas com uma camada interna de PVC colorido superflexível e 
uma camada intermediária de reforço de fibra têxtil de poliéster. 
Devido à relação entre a dureza da mangueira, os diâmetros internos e 
as paredes possuem excepcional flexibilidade.

código diâmetro comp.

048711
049081
050190
050508
050315
050509

1/2"
1/2" 
1/2" 
1/2" 
3/4" 
3/4" 

50 m
50 m
50 m
50 m
50 m
50 m

cor

Laranja
Amarela

Azul
Verde

Amarela
Verde

espessura unid.

Rolo
Rolo
Rolo
Rolo
Rolo
Rolo

2,0 mm
2,0 mm
2,0 mm
3,0 mm
2,0 mm
3,0 mm

05

Mangueira polietileno PRETA

Condução de água em geral, sendo indicada para projetos de pequeno 
porte em redes de abastecimento e distribuição do setor agropecuário. 
Recomenda-se a utilização sem exposição às intempéries para prolongar 
sua vida útil.
Disponível em rolos de 50m e 100m.

mangueira PVC ANTITORÇÃO 

código

051014

comprim.

50 m

cor

Azul 

diâmetro

1/2" 2,5 mm

espessura

Mangueira ideal para garantir a irrigação do gramado, jardim ou horta, 
com alta flexibilidade e fácil manuseio.
Não torce e não dobra, permitindo o fluxo de água constante.

mangueira rubber ar / Água

Mangueira para condução de ar e água de baixa pressão, serviços médios 
em sistemas hidráulicos, pneumáticos e compressores.

código diâmetro comp.

008539
008540
008552
008564

1/4"
5/16"

3/8"
1/2"

50 m
50 m
50 m
50 m

300 lbs
300 lbs
300 lbs
300 lbs

pressão unid.

Rolo
Rolo
Rolo
Rolo

código unid.

000700
000711
007043
000735
000747
000759
007067
000760
000772
007006
007079
007626
000784
007638
000796
007640
000802

selo

Vermelho
Amarelo

Azul
Verde

Vermelho
Amarelo

Azul
Verde

Vermelho
Amarelo

Azul
Verde

Vermelho
Verde

Vermelho
Verde

Vermelho

comp.

100 m
100 m
100 m
100 m
100 m
100 m
100 m
100 m
100 m
100 m
100 m
100 m
100 m

50 m
50 m
50 m
50 m

diâmetro

1/2"
1/2"
1/2"
3/4"
3/4"
3/4"
3/4"

1"
1"
1"
1"

1.1/4"
1.1/4"
1.1/2"
1.1/2"

2"
2"

Rolo
Rolo
Rolo
Rolo
Rolo
Rolo
Rolo
Rolo
Rolo
Rolo
Rolo
Rolo
Rolo
Rolo
Rolo
Rolo
Rolo

espessura

1,5 mm
2,0 mm
2,5 mm
1,5 mm

2,0 mm
2,5 mm
3,0 mm
2,0 mm

2,5 mm
3,0 mm
3,5 mm
2,5 mm

3,0 mm
3,0 mm
3,5 mm
3,5 mm
4,0 mm

especif.

Trançada

unid.

Rolo

código unid.

049114

049096

049092

049094

049095

049120

050191

050192

050980

050629

050505

050198

050801

050507

050989

050990

050695

050316

050506

cor

Cristal

Cristal

Laranja

Cristal

Verde

Amarela

Laranja

Azul

Azul

Cristal

Verde

Azul

Verde

Vermelha

Vermelha

Azul

Cristal

Amarela

Verde

linha

Reforçada

Extra forte

Superflex

PVC

Recapada

Siliconada

Siliconada

Siliconada

Flex Garden

PT 250

Siliconada

Luxo - pt 180 

Luxo - pt 180

Super jardim

Red Garden

Blue Garden

PVC

Siliconada

Siliconada

diâmetro

5/16"

3/8"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

3/4"

3/4"

3/4"

Carret.

Carret.

Carret.

Carret.

Carret.

Carret.

Carret.

Carret.

Carret.

Carret.

Carret.

Carret.

Carret.

Carret.

Carret.

Carret.

Carret.

Carret.

Carret.

especific.

Lisa

Trançada

Lisa

Lisa

Lisa

Trançada

Trançada

Trançada

Trançada

Trançada

Trançada

Trançada

Trançada

Trançada

Trançada

Trançada

Lisa

Trançada

Trançada

comp.

500 m

200 m

200 m

200 m

200 m

200 m

200 m

200 m

200 m

200 m

200 m

200 m

200 m

200 m

200 m

200 m

100 m

100 m

100 m

1,5 mm

3,5 mm

2,0 mm

2,0 mm

2,0 mm

2,0 mm

2,0 mm

2,0 mm

2,0 mm

3,0 mm

3,0 mm

3,0 mm

3,0 mm

3,0 mm

3,0 mm

3,0 mm

2,0 mm

2,0 mm

3,0 mm

espessura



mangueira pvc p/jardim em rolo

Os conjuntos de mangueiras p/ jardim são indicadas para transporte de água de baixa pressão.

As mangueiras são produzidas através de coextrusão e são bastante utilizadas em irrigação e em jardinagem.

Possuem alta flexibilidade, o que facilita o manuseio da mangueira em locais de difícil acesso. 

mangueira pvc cristal

São mangueiras que utilizam materiais plásticos da mais alta qualidade. 

São produtos fabricados em PVC translúcido, o que proporciona ótima 

transparência as peças e nítida visualização dos líquidos a serem 

transportados.

código diâmetro comp.

001697
001703
001715
001727
001739
001740
001764
001776
001788
001790
001806
001818
001820
001831
001843
001855
001867
001879
007237
007249

3/16"
3/16"
3/16"

1/4"
1/4"
1/4"

5/16"
5/16"

3/8"
3/8"
3/8"
1/2"
1/2"
5/8"
3/4"
3/4"
3/4"

1"
1.1/4"
1.1/2"

   

50 m
50 m
50 m
50 m
50 m
50 m
50 m
50 m
50 m
50 m
50 m
50 m
50 m
50 m
50 m
50 m
50 m
50 m
50 m
50 m
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unidade

Rolo
Rolo
Rolo
Rolo
Rolo
Rolo
Rolo
Rolo
Rolo
Rolo
Rolo
Rolo
Rolo
Rolo
Rolo
Rolo
Rolo
Rolo
Rolo
Rolo

espessura

1,0 mm
1,5 mm
2,0 mm
1,0 mm
1,5 mm
2,0 mm
1,5 mm
2,0 mm
1,0 mm
1,5 mm
2,0 mm
1,5 mm
2,0 mm
2,0 mm
1,5 mm
2,0 mm
2,5 mm
2,5 mm
3,0 mm
3,0 mm

   

mangueira pvc cristal tranÇADA

Sua apresentação translúcida permite a visualização dos materiais 
transportados.
Indicada p/ condução de água, trabalhos em compressores e equipamentos 
de ar comprimido.
Composta por tubo interno em PVC flexível, reforçada com uma camada 
de fios de poliéster.

código diâmetro comp.

002148
002150
002161
002173
002197
002203

1/4"
5/16"

3/8"
1/2"
3/4"

1"

   

50 m
50 m
50 m
50 m
50 m
50 m

pressão

PT 250
PT 250
PT 250
PT 250
PT 250
PT 250

unid.

Rolo
Rolo
Rolo
Rolo
Rolo
Rolo

mangueira PVC p/JARDIM c/ESGUICHO

código linha unid.

048288
048290
048306
048318
048320
048331
049076
049077
049078
049079
049080
002094
002100
002112
028496
002124

Vip
Vip
Vip
Vip
Vip
Vip

Siliconada
Siliconada
Siliconada
Siliconada
Siliconada

Cristal
Cristal
Cristal
Cristal
Cristal

Rolo
Rolo
Rolo
Rolo
Rolo
Rolo
Rolo
Rolo
Rolo
Rolo
Rolo
Rolo
Rolo
Rolo
Rolo
Rolo

cor

Verde
Verde
Verde
Verde
Verde
Verde

Amarela
Amarela
Amarela
Amarela
Amarela

Transparente
Transparente
Transparente
Transparente
Transparente

comp.

10 m
15 m
20 m
25 m
30 m

   50 m
10 m
15 m
20 m
25 m
30 m
10 m
15 m
20 m
25 m
30 m

         

   

Os conjuntos de mangueiras p/ jardim são indicados para transporte 
de água de baixa pressão. 
São produzidas através de coextrusão e bastante utilizadas em irrigação 
e jardinagem.
Possuem alta flexibilidade, o que facilita o manuseio da mangueira em 
locais de difícil acesso. 
São fabricadas com uma camada interna de PVC e uma trama de fio em 
poliéster, embalada com esguicho e duas opções de conexão para 
torneiras 1/2" e 3/4".

mangueira p/chuveiro

Mangueira utilizada em chuveiros domésticos.

código diâmetro

001910 5/16" 50 m

compr. unidade

Rolo

espessura

1,0 mm

especif.

Trançada
Trançada
Trançada
Trançada
Trançada
Trançada
Trançada
Trançada
Trançada
Trançada
Trançada
Trançada
Trançada
Trançada
Trançada
Trançada

código diâmetro compr.

050979

003451

001946

007780

025604

001958

006099

050988

003463

001960

007791

025616

001971

006105

1/2"  

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

3/4"

3/4"

3/4"

3/4"

3/4"

3/4"

 

50 m

50 m

50 m

50 m

50 m

50 m

50 m

50 m

50 m

50 m

50 m

50 m

50 m

50 m

cor

Azul

Verde

Laranja

Verde

Laranja

Laranja

Azul

Vermelha

Verde

Laranja

Verde

Laranja

Laranja

Azul

linha

Flex Garden

Recapada

Super flex

Recapada

Super flex

Super flex

Luxo pt 180

Super Jardim

Recapada

Super flex

Recapada

Super flex

Super flex

Luxo pt 180

Rolo

Rolo

Rolo

Rolo

Rolo

Rolo

Rolo

Rolo

Rolo

Rolo

Rolo

Rolo

Rolo

Rolo

unid.espessura

2,0 mm

2,0 mm

2,0 mm

2,5 mm

2,5 mm

3,0 mm

3,0 mm

3,0 mm

2,0 mm

2,0 mm

2,5 mm

2,5 mm

3,0 mm

3,0 mm

   

especif.

Trançada

Lisa

Lisa

Lisa

Lisa

Lisa

Trançada

Trançada

Lisa

Lisa

Lisa

Lisa

Lisa

Trançada



conduÍte espiral pvc

conduÍte CORRUGADO EXTRAFORTE PVC

código

código

unidade

unidade

002215
002239
003359
008011
008023
008035

051023
051022
051024

comprimento

comprimento

25 m
25 m
25 m
25 m
25 m
25 m

20 m
50 m
25 m

diâmetro

diâmetro

1/2"
3/4"

1"
1.1/4"
1.1/2"

2"

3/4"
3/4"

1"

Rolo
Rolo
Rolo
Rolo
Rolo
Rolo

Rolo
Rolo
Rolo

Recomendado para passagem de fios e cabos elétricos. 
Possui parede interna lisa, facilitando o trabalho. 
É próprio para construção, pois não propaga chama. 
Agrega boa resistência e excelente flexibilidade.

Indicado para condução e proteção de fios e cabos elétricos
de baixa e média tensão.
    Alta flexibilidade e não amassa. 
    

07

conexÃo p/mangueira polIp. azul

Conexões em polipropileno com bitolas que variam de 1/2" a 2". 
Utilizada para condução de água e sistemas de irrigação.

código especificação diâmetro unidade

000875
000887
000899
000905
000917
000929
000930
000942
000954
000966
000978
000980
000991
001004
001016
001028
001030
001041
001053
001065
001077
001089
001090
001107
001119
001120
001132
001144
001168
001170

União
União
União
União
União
União

União c/ redução
União c/ redução

Adaptador
Adaptador
Adaptador
Adaptador
Adaptador
Adaptador

Joelho
Joelho
Joelho
Joelho
Joelho
Joelho

Joelho - 2 pontas
Joelho - 2 pontas

Tee
Tee
Tee
Tee
Tee
Tee

Tee - 3 pontas
Tee - 3 pontas

1/2"
3/4"

1"
1.1/4"
1.1/2"

2"
3/4’’ p/ 1/2"

1’’ p/ 3/4"
1/2"
3/4"

1"
1.1/4"
1.1/2"

2"
1/2"
3/4"

1"
1.1/4"
1.1/2"

2"
1/2"
3/4"
1/2"
3/4"

1"
1.1/4"
1.1/2"

2"
1/2"
3/4"

10
10
10
10
10

5
10
10
10
10
10
10
10

5
10
10
10
10
10

5
10
10
10
10
10
10
10

5
10
10

Peça
Peça
Peça
Peça
Peça
Peça
Peça
Peça
Peça
Peça
Peça
Peça
Peça
Peça
Peça
Peça
Peça
Peça
Peça
Peça
Peça
Peça
Peça
Peça
Peça
Peça
Peça
Peça
Peça
Peça

*Tee

*Joelho

*União *Adaptador

cor

cor

Preto
Preto
Preto
Preto
Preto
Preto

Cinza
Cinza
Cinza

embalagem

* Tee 3 pontas

*Joelho 2 pontas

Registro de esfera união dentada 

Com a função de controlar a vazão da água, o registro de esfera
para irrigação possui sistema de fechamento fácil e alto poder de 
estanqueidade.

O registro de esfera PVC soldável possui sistema de fechamento 
leve e alto poder de estanqueidade. Paredes reforçadas que 
garantem resistência e durabilidade.

código

código

diâmetro

diâmetro

051032
051033
051034

051039
051040
051041

1/2"
3/4"

1"

20 mm
25 mm
32 mm

10 Peças
10 Peças

5 Peças

10 Peças
10 Peças

5 Peças

embalagem

embalagem

M
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*3/4" *1"*1/2"

*20 mm *25 mm *32 mm

mangueira p/gÁs normatIZADA

código comp. unid.

019082 1,25 m Peça

A mangueira de gás normatizada para instalação doméstica com 1,25 m 
foi desenvolvida seguindo as especificações e padrões de segurança.

Produzida em PVC ultraflexível para garantir maior flexibilidade e 
durabilidade.
Produto de melhor qualidade, o que proporciona 
maior resistência e funcionalidade.

unid.

Rolo

mangueira multi-uso extra forte 

comp.

50 m

espes.

3,5 mm 

diâmetro

3/8" 

código

043801

especif.

Trançada 

especif.

Trançada

Registro de esfera pvc soldável    

espessura

4,0 mm 

diâmetro

3/8" 
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código embalagem

051026
051025
051028
051027

diâmetro bocal

3/4"
3/4"

1"
1"

Reto
Curvo
Reto

Curvo

5 Peças
5 Peças
5 Peças
5 Peças

comprimento

2 m
2 m
2 m
2 m

mangueira p/ saída de máquina

Utilizada para saída de água em máquinas de lavar roupas.

Mangueira de fácil instalação, maior flexibilidade e durabilidade. 

 

conj. esguicho padrÃo

Contém: 1 esguicho, 2 engates rápidos e 
2 conectores.
Permite conexão em mangueiras de 1/2"
através de sistema de engate rápido.
Embalagem: 5 peças. 

Material: PVC.

código medida unidade

050836 1/2" PeçaA AX
A AX

A AX

A AX

A AX

Modelo: pistola com jato prático regulável.
Permite conexão em mangueiras de 1/2" 
através de sistema de engate rápido.
Contém: 1 pistola, 2 engates rápidos e 
1 conector.
Embalagem: 4 peças.
Material: PVC.
 

Conj. revolver engate rÁPIDO

código medida unidade

050837 1/2" Peça

O engate rápido para mangueira de jardim
de 1/2"  é uma conexão utilizada quando se 
necessita de praticidade para conectar e 
desconectar a mangueira com um simples 
encaixe.
Material: PVC.  

engate rÁpido

código medida unidade

EMENDA PARA MANGUEIRA 

código medida unidade

050839 1/2" Peça

Sistema com rosca indicado para unir mangueiras de jardim de 1/2"
ou reparar pequenos furos de forma prática e rápida.
Material: PVC.

051015 1/2" Peça

esguicho plÁstico ( 5 funÇÕes )

código medida unidade

050838 1/2" Peça

Esguicho para engate rápido.
Possui sistema de bloqueio da água e 
jato regulável.
Material: PVC.

Esguicho ideal para uso doméstico.

Resistente a quedas e ações do tempo.

esguicho revolver plastico garden

código especificação

051016
051017
051019
051018

Plástico
Plástico

Plástico p/ engate rápido
Tradicional Zamaz

1/2"
3/4"
1/2"
1/2"

Peça
Peça
Peça
Peça

medida unidade

mangueira p/ entrada de mÁquina

Kits montados.

Mangueira indicada para entrada de água em máquinas de lavar roupas, 

louças e afins.

código comprimento

009430
009441
004390

1,20 m
1,40 m
1,80 m

Peça
Peça
Peça

unidade

chuveiro ducha central jato névoa

jato direcionado

código medida unidade

051030 3/4" Peça

Modelo fêmea: indicado para colocação 

em torneiras de jardim. 

Utilizar com engate rápido. 

Material: PVC. 

A AX

CONECTOR P/ ENGATE RÁPIDO
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código cor embalagem

051031 Preta 12 Peças

display p/ mangueira

Display para mangueira de PVC em carretel.

Fabricados em tubos de aço.

código        especificação       

050942
050943

2 Carretéis
1 Carretel

Peça
Peça

unidade

Torneira plástica para jardim 3/4" x 1/2" com bico de 1/2".

Prático e fácil de instalar.

torneira p/ jardim preta 

Mangueiras vendidas separadamente.

abraçadeira rosca s/fim

código medida (em pol.) medida (em mm) embalagem

006014
006026
006063
006100
006117
006129
006130

3/8"  x  1/2"
1/2"  x  5/8"
5/8"  x  3/4"
3/4"  x     1"

       1"  x  1.1/2"
 1.1/2"  x        2"
       2"  x  2.1/2"

 

10 x 13 mm
13 x 16 mm
16 x 19 mm
19 x 25 mm
25 x 38 mm
38 x 51 mm
51 x 64 mm

 

100 Peças
100 Peças
100 Peças
100 Peças

50 Peças
50 Peças
50 Peças

Fornecidas em aço de carbono. São indicadas para a maioria das 

instalações de mangueiras hidráulicas, de gás, jardim, irrigação e 

na linha automotiva.

código medida embalagem

048481
048482

3/4" x 1/2"
3/4" x 3/4"

12 Peças
12 Peças

bico uniÃo p/torneira

Material: Zanac
O bico para torneira é uma prática solução 
para adaptar diversos tipos de mangueiras, 
respeitando suas espessuras.

código unidade

050278

diâmetro

1.1/2" Rolo

comprimento

25 m

mangueira flutuante p/piscina

Indicada para limpeza de piscinas. 
Sua flutuação e flexibilidade facilitam o manuseio para a limpeza.
Possui resistência à abrasão. 

cor

Cristal / Azul

suporte P/ mangueira

código cor unidade

050241 Verde Peça

Indicado para enrolamento de mangueira de jardim 1/2".

Prático e fácil de instalar.

Não acompanha mangueira.

CORDÃO PVC PARA CADEIRA

Utilizados principalmente para confecções de cadeiras (assento e encosto), 

artesanato e trabalhos manuais. 

Disponíveis em rolos de aproximadamente 1Kg.

código medida unidade

003050
007973
007997
008000

3/6" x 1,0 mm 
3/6" x 1,0 mm
3/6" x 1,0 mm
3/6" x 1,0 mm

Kg
Kg
Kg
Kg

Azul
Branco
Verde

Vermelho

cor



tela tapume tecidaMAXI TELA TAP. LARANJA

Matéria-prima 100% polietileno.

Proteção contra insetos e animais pequenos.

Utilizada também para cobertura de caminhões, peneiras, 

filtros industriais e fechamento de reservatórios de água. 

tela mosquiteiro reforÇada

tela plÁstica p/ avicultura

tela proteÇÃo de fachada

Utilizada em obras com áreas de risco para a

função de sinalização e delimitação de espaço, 

áreas de perigo ou com acesso restrito.

código cor unid.

004080 Laranja

 

Rolo

largura

1,20 m

 

código cor comp.

001247
001259
001260
001272
001284
001296
001302
001314
001326
050408
050406
050407

Verde
Branca
Cinza
Verde
Branca
Cinza
Verde
Branca
Cinza
Verde
Branca
Cinza

50 m
50 m
50 m
50 m
50 m
50 m
50 m
50 m
50 m
50 m
50 m
50 m

largura

1,00 m
1,00 m
1,00 m
1,20 m
1,20 m
1,20 m
1,50 m
1,50 m
1,50 m
3,00 m
3,00 m
3,00 m 

código utilidade espessuralargura

Protecão contra insetos e animais pequenos.

Certificação de higiene para o segmento da saúde, 

alimentício, industrial e até mesmo da construção civil.

TELA MOSQUITEIRO INDUSTRIAL

As telas hexagonais galvanizada são próprias para uso agropecuário. 

Solução ideal para uso em galinheiros, pinteiros, viveiros e mangueirões, 

garantindo a durabilidade, resistência e segurança necessárias ao seu negócio. 

Indicada também para uso na construção civil, entre outros.

Tela para produção de cadeiras de praia.

Disponível em cores sortidas.

TELA P/ CADEIRA DE PRAIA

código cor unid.

050200 Sortida Metro

largura

0,45 cm

TELA METÁLICA GALVANIZADA

As telas para proteção de fachadas são amplamente 

utilizadas em edifícios em construção para a proteção

de áreas vizinhas da obra contra queda de ferramentas, 

alvenaria e materiais durante a fase de reboco. 

São produzidas com material altamente resistente.

código cor comp.

050533
050328

Branca
Branca

100 m
100 m

tipo

Leve
Reforçada

código utilidade comp.

048528
048529
048530
048531
050234
048532

Viveiro
Viveiro
Pinteiro
Pinteiro

Galinheiro
Galinheiro

50 m
50 m
50 m
50 m
50 m
50 m

largura

1,00 m
1,50 m
1,00 m
1,50 m
1,00 m
1,50 m

Produzida com polietileno de alta densidade 100 % monofilado. 

Possui a função de sinalização e delimitação de obras. 

código cor unid.

050411
051043

Laranja/Branca
Azul/Branca

Rolo
Rolo

largura

1,20 m
1,20 m

As telas viveiro possuem as menores aberturas de malhas e são indicadas para cercamento de animais 

menores e/ou aplicações gerais onde é exigida a abertura de 1/2".

As telas pinteiro possuem aberturas intermediárias de 1". Igualmente resistentes e duráveis, são indicadas 

para cercamento de animais de médio porte e/ou em aplicações gerais de cercamento.

As telas galinheiro possuem aberturas de 2". São indicadas para cercamento de animais médios e/ou 

aplicações em cercamento de quadras esportivas e áreas de risco.

10

tela sombreamento

Ideal para utilização de culturas em regiões com climas 

quentes até as regiões de climas mais amenos. 

A tela de sombreamento oferece a proteção mais eficaz para diversos 

segmentos do agronegócio, impedindo principalmente a ação dos raios UV.

código cor comp.

008217
001417
008230
009477
009490
009519

Preta
Preta
Preta
Preta
Preta
Preta

Reforçada
Reforçada
Reforçada
Reforçada
Reforçada
Reforçada

50 m
50 m
50 m
50 m
50 m
50 m

sombr.

30%
50%
70%
30%
50%
70%

largura

1,5 m
1,5 m
1,5 m
3,0 m
3,0 m
3,0 m

unid.

t
e
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unid.

Rolo
Rolo
Rolo
Rolo
Rolo
Rolo
Rolo
Rolo
Rolo
Rolo
Rolo
Rolo

comp.

50 m

 

comp.

50 m
50 m

unid.

Rolo
Rolo
Rolo
Rolo
Rolo
Rolo

unid.

Rolo
Rolo

unid.

Rolo
Rolo
Rolo
Rolo
Rolo
Rolo

comp.

largura

3,00 m
3,00 m

especificação

050993
015910
051008
015933
051009
015969
015982

Viveiro
Viveiro
Pinteiro
Pinteiro

Galinheiro
Galinheiro

Mangueirão

BWG 26 / 0,46 mm
BWG 24 / 0,56 mm
BWG 24 / 0,56 mm
BWG 22 / 0,71 mm
BWG 23 / 0,60 mm
BWG 22 / 0,71 mm
BWG 18 / 1,24 mm

1,00 m
1,00 m
1,00 m
1,00 m
1,50 m
1,50 m
1,50 m

Rolo
Rolo
Rolo
Rolo
Rolo
Rolo
Rolo

50 m
50 m
50 m
50 m
50 m
50 m
50 m

Leve
Reforç
Leve

Reforç.
Leve

Reforç.
Leve

espec.

código cor comp.

050111
050114
051044
050713
050113
049253

Branca
Cinza

Branca
Cinza

Branca
Cinza

50 m
50 m
50 m
50 m
50 m
50 m

largura

1,00 m
1,00 m
1,20 m
1,20 m
1,50 m
1,50 m

unid.

Rolo
Rolo
Rolo
Rolo
Rolo
Rolo
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Balde de plástico com estrutura reforçada, 
proporcionando maior durabilidade, além de 
pegador no fundo do balde e alça metálica. 

código capacidade unidade

043874 12 Lts Peça

11

Caixa para massa de produzida em 
polipropileno com estrutura reforçada.

caixa plÁstica para luz

Permite organizar a distribuição dos fios e/ou cabos elétricos para 
instalação de tomadas e interruptores, facilitando a utilização e 
possíveis reparos.

código cor unidade

026773
026785
026797
026803
026815
026852

Preta
Amarela

Preta
Amarela

Preta
Preta

Peça
Peça
Peça
Peça
Peça
Peça

código capacidade unidade

043886 20 Lts Peça

medida

4x2
4x2
4x4
4x4
FMS
FMD

suporte plástico p/laje

Proteção para instalações elétricas
embutidas.
Maior espaço interno, garantindo
melhor acomodação e passagem
de fios.

código utilização embalagem

026876
026888

Piso
Forro

10 Peças
10 Peças

código medida unidade

012129
012130
012142
012154
012166
012178

1/2" x 3 m
3/4" x 3 m

1" x 3 m
1.1/4" x 3 m
1.1/2" x 3 m

2" x 3 m

Peça
Peça
Peça
Peça
Peça
Peça

eletroduto preto pvc roscável

Usado para proteção e distribuição de cabos e fios elétricos, 
isolando as fiações da umidade, sujeira e possíveis corrosões.
Evita a propagação de chamas originadas de curto-circuito.

CURVA p/ ELETRODUTO 90° PVC

Acoplamento sem necessidade de ferramentas. 
Utilizado para fazer desvios em ângulo de 90° em 
eletrodutos, permitindo que os cabos elétricos 
sejam direcionados para outros locais.

código diâmetro embalagem

028617
013341
013353
013365
026384
050582

1/2"
3/4"

1"
1.1/4"
1.1/2"

2"

30 Peças
20 Peças
20 Peças
10 Peças
10 Peças
10 Peças

luva p/ eletroduto pvc

código diâmetro embalagem

019392
019410
019422
019434
019446
019458

1/2"
3/4"

1"
1.1/4"
1.1/2"

2"

50 Peças
50 Peças
40 Peças
20 Peças
20 Peças
10 Peças

Fácil instalação. 
Acoplamento sem necessidade de ferramentas.
Usado para conectar dois eletrodutos de mesmo
diâmetro.

bengala preta pvc rÍgido

código medida unidade

013390
024971
013407
013419
013420
024983
050236
050237

3/4" x 4 m
3/4" x 5 m

1" x 4 m 
1" x 5 m

1.1/4" x 4 m
1.1/4" x 5 m
1.1/2" x 4 m
1.1/2" x 5 m

Peça
Peça
Peça
Peça
Peça
Peça
Peça
Peça

Fabricado em PVC rígido anti-chama. 
Utilizado na entrada de força em instalações 
elétricas de baixa e alta tensão, em construções 
prediais, comerciais, industriais e reformas. 

balde para concreto

caixa para massa

Utilizado na condução de água para 
regar plantas, flores e folhagens de 
pequeno porte. 

regador plÁstico CRIVO PARA REGADOR

Utilizado p/ dispersar o fluxo de água 
em regadores.
Compatível c/ regadores de 5 e 10 Litros.

código capacidade embalagem

004005
004029

5 Lts
10 Lts

4 Peças
4 Peças

cor

Azul
Azul

código cor unidade

050189 Azul Peça

comp.

25 cm
30 cm
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capa de chuva

Excelente proteção e cobertura contra chuvas.
Utilizada também em trabalhos que necessitem de proteção 
hidro-repelentes, proveniente de água, químicos ou 
intempéries climáticas.

código especificação unidade

003347
023930

Forrada
Descartavel

Peça
Peça

cor

Amarela
Transparente

luva lÁtex com forro

código tamanho embalagem

050317
050774
050773

P
M
G

12 pares
12 pares
12 pares

Antiderrapante.
Forrada com flocos de algodão.
Indicada para proteger as mãos contra 
detergentes, graxas e sujeiras leves. 

cor

amarela
amarela
amarela

ATENÇÃO:

Pessoas sensíveis ao látex natural podem sofrer 
reações alérgicas.

bota pvc forrada innpro

Bota impermeável de PVC. Produto desenvolvido com solado de ótima 
aderência e estabilidade, sendo altamente resistente. 
Próprio para uso em ambientes refrigerados, ácidos, com óleos, 
solventes, graxas e hidrocarbonetos em geral (derivados de petróleo).
Cano médio com forro.

cor unidade

Preta c/ solado amarelo
Preta c/ solado amarelo
Preta c/ solado amarelo
Preta c/ solado amarelo
Preta c/ solado amarelo
Preta c/ solado amarelo
Preta c/ solado amarelo
Preta c/ solado amarelo

Branca
Branca
Branca
Branca
Branca
Branca
Branca
Branca

050957
050958
050959
050960
050961
050962
050963
050964
050965
050966
050967
050968
050969
050970
050971
050972

código

Par
Par
Par
Par
Par
Par
Par
Par
Par
Par
Par
Par
Par
Par
Par
Par

número

36/37
38
39
40
41
42
43

44/45
36/37

38
39
40
41
42
43

44/45

CÂMARA DE AR 3,25” X 8”

código tamanho unidade

050833 3,25" x 8" Peça

Indicado para carrinhos de mão, carga, 
transporte, entre outros. 
Submeter a pressão máxima recomendada 
somente após instalado com o pneu no aro.

A AX

fita p/embalagem

Segura e ideal para o fechamento de 
caixas e embalagens.

código medida embalagem

016410 48 mm x 45 m 5 Peças

Utilizada em demarcações de áreas, locais com risco ou perigo e 
no trânsito para impedir ou delimitar o acesso de pedestre.

FITA ZEBRADA

código medida unidade

050595 70 mm x 150 m Peça

PNEU 3,25” X 8” 2 LONAS

código tamanho unidade

050832 3,25" x 8" Peça

Material de boa qualidade e uniformidade.
Ótimo custo benefício.
Principais Aplicações: Veículos não motorizados 
como carrinhos de mão, carrinhos plataforma e 
carrinhos de armazém.

12

código unidade

051029
051020

BB
BB

1,20 m x 10 m
1,20 m x 30 m 

medida

bobina de papelão ondulado

Ideal para proteção de móveis, pisos e materiais.
Utilizado para forração em obras, pinturas e 
reformas em geral. Além do uso no artesanato e
atividades recreativas.

Produzida em polietileno de baixa 
densidade.
Indicada para uso no comércio em geral.
Altamente resistente.

sacola plÁstica

código medida embalagem

050866
050867
050868
050869

30 x 40 cm
40 x 50 cm
45 x 60 cm
60 x 80 cm

5 Kg
5 Kg
5 Kg
5 Kg

modelo

Work
Work
Work
Work
Work
Work
Work
Work
Agro
Agro
Agro
Agro
Agro
Agro
Agro
Agro

qtd aprox.

830 sacolas
430 sacolas
240 sacolas
120 sacolas
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Indicada para varrer pisos lisos, ásperos, 

irregulares, molhados e secos. 

Cepa de madeira.

Acompanha cabo.

vassourÃO para gari

código unidade

025215 Peça

medida

37 cm

Por ser de material plástico, é mais adequada 

para varrer folhas de superfícies com grama.

Acompanha cabo.

vassoura para grama

código cor unidade

050900
050714

Verde
Preta

Peça
Peça

especificação

Max - 22 dentes
Big max - 26 dentes

peneira de aro plástico reforc.

Maior durabilidade.

Resistente a chuva e umidade.

Melhor visualização dos produtos.

Mais conforto na pegada.

código utilidade embalagem

050513
050515
050514
050516

Areia
Arroz
Café

Feijao

5 Peças
5 Peças
5 Peças
5 Peças

aro

55
55
55
55

cabos p/enxada

código unidade

036213 Dúzia1,50 m

comprimento

Produzido com madeira de eucalipto tratado.

Incluso cunha.

FIQUE POR DENTRO DOS LANÇAMENTOS

Acompanhe as novidades
acessando nosso site

www.primaveraplasticos.com.br!   



*A
s 

im
a

g
e

n
s 

d
o

 c
a

tá
lo

g
o

 s
ã

o
 m

e
ra

m
e

n
te

 il
u

st
ra

ti
v

a
s.

Primavera Artefatos Plásticos Ltda.

Avenida Antônio Ortega, 3.800 - Cabreúva / SP - CEP:13.317-212

 (11)   4529-1199

 (11) 97445-7754 

www.primaveraplasticos.com.br 


